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(S) Stapelbarer Pappkarton mit perforierter Lasche und durchgehenden Papprahmen 

@ Stapelbarer Pappkarton, der aus 2 selbstandig auf- 
klappbaren Aufrichteschachteln besteht, die ineinander 
gesteckt werden und von denen eine - das Bodenelement 

- (1) den Boden und seitlichen Innenraum abschliefSt und 
nach oben geoffnet ist, und die andere - das Deckelele- 
ment - (2), das seitliche AufSengehause und den Deckel 
des Kartons bildet und nach unten geoffnet ist. Der Karton 
dient zur Aufnahme von Waren, insbesondere ver- 
brauchsfertig verpackten Lebensmitteln. 
Er Ist dadurch gekennzetchnet, 

- da 15 das nach unten geoffnete Deckelelement {2) mit ei- 
ner uber Stirn- und Oberseite verlaufenden perforierten 
Lasche (3) versehen ist und das nach oben geoffnete Bo- 
denelement (1) an der Stirnseite einen Aufbruch aufweist, 
der der Form der perforierten Lasche der Stirnseite des 
Deckelelements entspricht. Durch HerausreilSen der 
Papplasche wird der geschlossene Karton somit zu einem 
Displaykarton d. h., die im Karton befindliche Ware kann 

■ trotz Ubereinanderstapelns mehrerer Kartons auch aus 
den unteren Kartons durch die Laschenoffnung von der 
^ Kartonstirnseite wahrgenommen und dem Karton ohne 
weiteres entnommen werden. 

- Das Bodenelement (1) und das Deckelelement (2) sind 
jeweils auch nach Offnen der perforierten Lasche von ei- 
nem Papprahmen vollstandig umzogen, der dem Karton- 
gehause ausreichend Stabilitat verleiht, so dafl mehrere 
Kartons ubereinander gestapelt werden konnen. 

- Nach Herausreil^en der perforierten Lasche verbleibt 
auf dem Deckel noch ein Papprahmen, der an drei Seiten 
des Deckels entlang lauft und der beim Stapein mehrere 
Kartons, bei denen die Lasche geoffnet ist, die Gefahr des 
Verrutschens und Ineinanderfatlens der gestapelten Kar- 
tons verringert. 
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Beschreibung: 



Stapelbarer Pappkarton mit perforierter Lasche und durchgehenden Papprahmen. 
Die Erfindung gehort zum technischen Gebiet der Verpackungsmittel. 

Der Stand der Technik ist der, daK Pappkartons nicht ubereinander gestapelt werden konnen. 
wobei gleichzeitig Wareh in den unteren Pappkartons wahrgenommen und diesen entnommen 
werden kdnnen, ohne den Kartonstapel in seiner Stabilitat zu schwSchen und zu Fall zu bringen. 
Bislang existieren lediglich Kartons, die an den vier Eckpunkten Verstarkungen aufweisen und bei 
denen der Kartondeckel abgenommen werden muli, unn an die Ware zu gelangen. Diese Kartons 
sind zwar stapelbar, bei ihnen kann jedoch die Ware nur aus dem oberen Karton entnommen wer- 
den. Auch rutschen die Kartons, da die Eckverstarkungen relativ klein sind. haufig ineinander, die 
Ware wird zerdrCickt und der Kartonstapel kann zusammenbrechen. 

Es stellte sich daher die Problematik, einen Karton zu entwickein, der ohne zusatzlichen Re- 
galaufwand uber ausreichende Stabilitat verfugt, damit er stapelbar ist, die darin befindliche Ware 
erkennbar und nicht ausschlieBlich aus dem oberen Karton entnehmbar ist, wobei die Kartonoff- 
nung, da er vor allem im Einzelhandel eingesetzt werden soli, fur das Verkaufspersonal leicht 
handhabbar sein sollte. 

Diese Probleme wurden mit den im Schutzanspruch zu Ziff. 1. aufgefuhrten Merkmalen gelost, 
indem das Deckelelement mit einer perforierten Lasche, die sich von der Stimseite uber den Dek- 
kel hinzieht, versehen wurde und das Bodenelement eine der Lasche entsprechende Ausbuchtung 
an der Stimseite aufweist. Dadurch kann nach Herausreilien der perforierten Lasche der Kunde 
den Kartoninhalt auch bei solchen Kartons uber deren Stimseite wahrnehmen und entnehmen. die 
sich unten im Kartonstapel befindet. Indem lediglich eine Lasche an Stirn und Deckel des Kartons 
herausgerissen wird, um den Karton zu offnen, blelbt ein das Boden- und Deckelelement um- 
schlieRender Papprahmen erhalten. der den Kartons ausreichend Stabilitat verleiht. um gestapelt 
zu werden. Gleichzeitig wurde auch das Problem des Ineinanderrutschens gestapelter Pappkar- 
tons dadurch gelost. daB nach dem HerausreiBen der perforierten Lasche an der Deckeloberseite 
eines jeden Kartons, jenseits der Perforierung, ein ausreichend breiter Papprahmen als Stellflache 
fur den jewel Is daruber liegenden Karton erhalten bleibt. 
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Das Problem des leicht zu handhabenden Herausreiftens der perforierten Lasche wurde mit der 
im Schutzanspruch zu Ziff. 2. bezeichneten Handoffnung gelost. 

Die Erfmdung ist vor allem im Einzelhandel anwendbar, um Regale einzusparen. Erforderlich ist 
nur noch maximal ein Regalboden oder eine Palette, auf den die Kartons Qbereinander gestapelt 
werden konnen. 

Die Erfindung wird wie folgt ausgefuhrt: 

Aus Zeichnung 1 ergibt sich das Bodeneiement, eine Aufrichteschachtel. 
Die Seitenelemente werden mitelnander yerklebt und nach innen gefaltet. 
Beim Aufldappen mud ledigllch an den Offnungspunkten (5) riach oben ge- 
zogen werden, und das untere Element wird zu einer nach oben offenen 
dreidimensionalen Schachtel. 

Zeichnung 2 stellt das Deckelelement, ebenfalls eine Aufrichteschachteh 
dar. Die Seitenteile werden ebenfalls fest mitelnander verklebt und nach 
innen gefaltet. Dutch nach oben Ziehen an den Offnungen (5) faltet sich 
das Oberteil ebenfalls zu einer dreidimensionalen Schachtel, die - einmal 
umgedreht -nach unten offen ist. 

Die vorgesehene Ware wird in das Unterteil gefOllt und mit dem Oberteil 
der Faltschachtel geschlossen. Dies ergibt sich aus Zeichnung 3 . Die Ware 
ist dann transportfertig verpackt. 

Zeichnung 4 stellt den Karton dar, bei der die perforierte Lasche bereits 
abgezogen wurde. Er ist an Stirn- und Deckelseite, bis auf den Papprand, 
offen. Die darin befindlichen Waren kannen zum Verkauf entnommen wer- 
den. 

Zeichnung 5 stellt die aufgestapelten Kartons dar, aus ihr ist erkennbar, 
daB die Waren von der Stimseite wahrgenommen und auch aus den unte- 
ren Kartons leicht herausnehmbar sind. 
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Schutzanspruche 



1. Stapelbarer Pappkarton, der aus 2 selbst§ndig aufklappbaren Aufrichteschachtein besteht, die 
ineinander gesteckt werden und von denen eine - das Bodenelement - (1) den Boden und 
seitlichen Innenraum abschlieKt und nach oben geoffnet ist, und die andere - das 
Deckelelement - (2), das seitliche AuIlengehSuse und den Deckel des Kartons bildet und nach 
unten ge6ffnet ist. Der Karton dient zur Aufhahme von Waren. insbesondere verbrauchsfertig 
verpackten Lebensmitteln. 

Erist 

dadurch gekennzeichnet, 

- da& das nach unten geSffnete Deckelelement (2) mit einer Qber Stirn- 
und Oberseite verlaufenden perforierten Lasche (3) versehen ist und 
das nach oben gedffnete Bodenelement (1) an der Stimseite einen 
Aufbruch aufweist, der der Form der perforierten Lasche der Stimseite 
des Deckelelements entspricht. Durch HerausreiBen der Papplasche 
wird der geschlossene Karton somit zu einem Displaykarton d.h., die im 
Karton befindliche Ware kann trotz Obereinanderstapelns mehrerer 
Kartons auch aus den unteren Kartons durch die Laschenoffnung von 
der Kartonstimseite wahrgenommen und dem Karton ohne weiteres 
entnommen werden. 

- Das Bodenelement (1) und das Deckelelement (2) sind jeweiis auch 
nach Offnen der perforierten Lasche von einem Papprahmen 
vollstandig umzogen, der dem Kartongehause ausreichend Stabilitat 
verleiht, so 6a& mehrere Kartons ubereinander gestapelt werden 
konnen. 
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- Nach HerausreiBen der perforierten Lasche verbleibt auf dem Deckel 
noch ein Papprahmen, der an drei Seiten des Deckels entlang laufl und 
der beim Stapein mehrere Kartons, bei denen die Lasche geoffnet ist. 
die Gefahr des Verrutschens und Ineinanderfaliens der gestapelten 
Kartons verringert. 



2. Stapelbarer Pappkarton nach Schutzanspmch 1 

dadurch gekennzeichnet, 

- da& sich an der perforierten Lasche eine Handoffnung (4) befindet, die 
das Herausreiden der Lasche erieichtert. 
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Z&ichnung 4 
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Zelchnung 5 
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